远距离定向读卡器
一、红外远距离定向读卡器说明书
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产品特点：

该产品是我公司专门为车辆不停车出入管理和ETC不停车收费系统研发的新一代远距离读卡器；读卡距离3-20米，该读卡器采用了红外引导、红外定向和无线射频TDMA通信技术，有效解决了射频信号的无向传播而造成的相邻无线信号的干扰

为防止高频电磁波辐射，降低卡片功耗，该产品使用了先进的红外唤醒技术，电子标签常处于休眠模式，在天线发送的红外信号范围内，被激活后发送射频卡号；确保读卡器自身无射频信号发射，也保障了无任何电磁波辐射对人体造成的伤害

该产品采用进口工业汽车级器件，在室外高温暴晒下保持性能稳定可靠；产品从结构模具设计、电路及程序设计、产品制造完全具有自主知识产权

技术参数：

◆ 穿透性：可穿透任何进口金属汽车防暴膜，电子标签放置到车内，无需摇窗户可自动识别感应；
◆ 方向性：采用红外定位射频传输双通道模式方式工作，具有严格的方向性和稳定性，读卡区80度以外绝不读卡；

◆ 抗干扰：此读卡器综合了机身码设别技术、码分多址等技术具有良好的抗干扰性（即使两读卡器紧挨着，只要红外区不迭加就不会造成干扰）；

◆ 环保性：读卡器和电子标签没有读卡时没有电磁辐射，所以对人体不会造成任何伤害；

◆ 衰减性：有源电子标签读卡器，读卡距离3~20米调节，电子标签和读卡器长期工作不存在信号衰减；

◆ 兼容性：读卡器同时具备威根26、威根34、主动485、被动485等多种传输格式，兼容国内所有控制器系统；

◆ 功能性：读卡器有4组拨码开关，可进行数据格式传输、压地感读卡、进出通道多种功能设置；
◆ 安全性：纯工业级制造，超强防雷功能，电路每级设计都具有防护功能，全天候室内外工作，无需维护
二、远距离有源卡电子标签


[image: image2]
薄卡特点是卡片较薄，质量轻，低功耗，携带方便

薄卡卡片电性参数：

电        源：6V内置2颗CR2032电池，标准容量210mAh

待机平均电流：小于4uA，典型值3Ua

工作平均电流：小于500uA，典型值约400uA

工作原理流程简述
此电子标签是以TDMA通信协议为基础，采用红外光与无线电相结合的技术特点，研制成功的一款远距离电子标签。其工作原理流程如下图：
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电子标签使用说明
电子标签在汽车内的安装位置


[image: image4]
安装时应注意：A 红外接收窗口应朝向车外，正对读卡器方向；
              B 应尽量让卡竖直.
三、读卡器的安装调试


[image: image5]
1、读卡器安装位置及高度（见左图）
A、 读卡器安装高度：1.5米（可根据现场车辆的高度酌情调整，一般读卡器的安装高度比卡片安装高度要高出0.5~1米之间为最佳）将卡片安装到测试车内

B、 读卡器支架安装在道闸机前，位置以互不干涉为准，读卡器的正面朝向来车方向

2、读卡距离调节


[image: image6]
读卡距离远、近根据读卡器发送的信号范围所决定，当读卡面角度与车道垂直时，读卡距离最短，反之，当读卡面朝向车开的方向角度越小，读卡距离则越远

3、读卡信号强度调节

读卡信号强度的调节时为了增加读卡灵敏度，有要克制因信号太强引起的不必要的干扰和误动作

4、读卡角度调节

   读卡器角度调节步骤如下；

A、 先将读卡器的红外窗口对准来车方向，开启读卡器

B、 将卡片安装到测试车内

C、 将车子开到最佳读卡位置（一般是离道闸杆4~5米）

D、 调整读卡器的水平方向（从来车方向往路对面方向做缓慢调整）直至不读卡，然后调10度即可

四、整机注意事项
1、读卡器上电后，红色LED指示灯会常亮，之后蓝色LED以闪烁点亮的方式指示出机身地址码，如机身码为4，则蓝色LED闪烁点亮4次。最后进入读卡状态，当读卡区卡片被读取时，红蓝LED灯会交替显示，无卡时只亮红色LED灯

2、卡片光激活窗口在太阳光照射下会比室内读卡距离远（太阳光有较强的红外干扰），可将读卡器红外光调大些（调节SW2、SW3）。反之室内调小些。安装调试时注意调整好些项参数
3、导常处理

   A、读卡距离近

      ① 卡片光激活窗口没对准读卡器，使卡片偏离读卡区

　　　② 卡片内电池电量低或损坏

　　　③ 读卡器红外发射窗口有遮挡物

B、读卡断断续续

      ① 卡片处在有效读卡区边缘或卡片光激活窗口没对读卡器

　　　② 有多张卡进入读卡区

　　　③ 附近有同频（433MHZ）干扰源

C、电源红色LED常亮但不读卡

① 读卡器死机，此时需掉电再上电重启
　　　② 读卡器损坏
　　　③ 卡片损坏，换另一张试试
D、读卡器读卡但无数据输出

① 通信线路故障

　　　② 通信设置不匹配，请参照上面相关说明
接收红外加密数据包接收模块





省电模块





数据存储器











数据包解密模块





身份识别模块





数据处理及


发送中心





射频模块
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